B - Anta BRECCIA battente

K - Anta BRECCIA VETRO battente

Finitura anta legno:

MATERICO

Frassinato Bianco 10 - Canapa (venatura orizzontale) - Larice Brown
(venatura verticale) - Tramato Lino - Tramato Juta

MATERICO LACCATO

Frassinato laccato opaco nei colori a campionario (venatura orizzontale)
LACCATO OPACO E LUCIDO

Laccato opaco nei colori a campionario

Laccato lucido nei colori a campionario

IMPIALLACCIATO

Impiallacciato Rovere Brown - Rovere Grigio - Rovere Cenere (venatura
orizzontale) - Noce (venatura verticale)

ROVERE IMPIALLACCIATO LACCATO

nei colori a campionario (venatura orizzontale)

Maniglie applicabili:

Breccia altezza come anta H 2376 - H 2536 - H 2856

Profilo Breccia:

Laccato opaco - Laccato lucido - Alluminio Brill - Brunito

Modularita prevista:

L425-L475-L575-LB75-L975-L 1175

Caratteristiche tecniche:

Anta in materico

Pannello in particelle di legno nobilitato con carta melaminica sp. mm 26 (classe
E1 = bassa emissione di formaldeide). Bordo in ABS in tinta con I'anta.

Anta laccata

Pannello tamburato nobilitato con laminatino sp. mm 26, laccato opaco o
lucido con vernice poliuretanica. Bordo in ABS in tinta con 'anta.

Anta impiallacciata

Pannello tamburato impiallacciato in Rovere spazzolato o Noce canaletto
verniciato L.V, trasparente a poro aperto sp. mm 26. Bordo Legno in tinta con
I'anta.

Anta in Rovere laccato

Pannello tamburato impiallacciato in Rovere spazzolato laccato acrilico
colorato opaco a poro aperto sp. mm 26. Bordo in ABS in tinta con I'anta.
L'anta sinistra della coppia & completa di profilo di battuta in PVC colore

grigio.

H 2856
H 2536
H 2376

Dx Sx Coppia
1 | 5 3

L 446-L 496-L 596

Finitura anta vetro:

VETRO LACCATO

Vetro laccato lucido (Bianco 10 - Canapa - Grigio corda - Juta - Antracite -
Castoro)

Vetro laccato satinato (Bianco 10 - Canapa - Grigio corda - Juta - Antracite
- Castoro)

Stop Sol riflettente

Specchio Dark

Specchio argento

Maniglie applicabili:

Breccia altezza come anta H 2376 - H 2536

Finiture Breccia e profili:

Laccato opaco - Alluminio Brill - Brunito

Modularita prevista:

L425-L 475-L575-LB75-L975-L 1175

Caratteristiche tecniche:

Anta vetro

Pannello in particelle di legno nobilitato con carta melaminica da mm 22 +
mm 4 di spessore del vetro, interno laccato colorato in tonalita con il colore
del vetro, Vetro sp. mm 4 lucido o satinato laccato colorato o vetro Stop Sol
riflettente o specchio dark o specchio argento.

Anta con profilo maniglia in alluminio laccato opaco, brunito o alluminio
brill. Anta sinistra della coppia completa di profilo di battuta in PVC colore

grigio.

H 2536
H 2376

L 446-L 496-L 596



