T - Anta SINTESI scorrevole

H 2536
H 2376

[ =

9 24

*Finitura fascia stretta:

VETRO LACCATO

Vetro laccato lucido (Bianco 10 - Magnolia - Canapa - Grigio corda - Juta - Brown -
Amarena)

Vetro laccato satinato (Bianco 10 - Magnolia - Canapa - Grigio corda - Juta - Brown -
Amarena)

Specchio dark - Specchio argento

MATERICO

Frassinato Bianco 10 - Canapa (venatura orizzontale)

LACCATO OPACO

Laccato opaco nei colori a campionario

**Finitura fascia larga:

MATERICO

Frassinato Bianco 10 - Canapa (venatura orizzontale) - Loto Natura - Loto Tortora
MATERICO LACCATO

Frassinato laccato opaco nei colori a campionario (venatura orizzontale)
LACCATO OPACO

Laccato opaco nei colori a campionario

Maniglie:

Sintesi altezza come anta H 2376 - H 2536

Profilo Sintesi:

Laccato opaco

Modularita prevista: — Ca— '3 Apertra
Moduli previsti L 1325 - L 1475 Interna seterma
Caratteristiche tecniche:

ANTA IN MATERICO bx.

Pannello in particelle di legno nobilitato con melamina sp. mm 26 (classe E1 = bassa

emissione di formaldeide). Bordo in ABS in tinta con I'anta.

ANTA LACCATA

Pannello tamburato nobilitato con laminatino sp. mm 26, laccato opaco o lucido con c — — fAperoms
vernice poliuretanica. Bordo in ABS in tinta con I'anta. Eﬁ interna

Ante complete di tirante esterno di regolazione e di profilo parapolvere. L'anta Sintesi &

smontabile. L 1370 (450+920) - L 1520 (600+920)



