Contenitori Cidori

Caratteristiche tecniche
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SCHEDA PRODOTTO

PERIMETRC ESTERNO (frontalifianchi e schienalg) in pannelli di particelle di legno spessore 20 mm con bordi verticali sagomati a 45° e rivestiti con nobilitazione sintetica
laccata opaco, lucido o metallo o con piallaccio di legno verniciato. Per la versione con perimetro in finitura lucida, IL TOR, LO 20CC0L0O E IL LATO INTERNDG DEL
PERIMETRO SONGC SEMPRE IN FINITURA CPACO. Ripiani interni in vetro temperato trasparente spessore B mm.

TOP spessore 20 mm e ZOCCOLO spessore 20 ¢ 50 mm (con piedine annegato nello spessore & regolabile dall'interno) in pannelll di particelle di *legno rivestiti con
nobilitazione sintetica laccata opaco © metallo o con piallaccio di legno verniciato.

GIROCASSETTO spessora 14 mm a FONDO spessore 8 mm in pannelli di particelle di *legno con nobilitazione tramato juta.

TOP VETRO temperato spessore 4 mm laccato su base lucida o acidata,

*Componenti in legno e derivati rispandenti alle normative E1-TSCA-CARE-UBA,

GUIDE PER CASSETTI

Apertura con presa: Guide metaliche ad alto scorimento con ESTRAZIONE TOTALE, blocco fine corsa e portata dinamica di 30 kg. Meccanismo di rientro ammortizzato
“Blumation” integrato nella guida per una chiusura dolce e silenziosa. Perno antisgancio e regolazione verticale dell'inclinazione del frontali integrati in tutte le guide del
sistema. Barra stabilizzatrice agglunta per cassetti larghezza 900 e guide *MOVENTO" con stabilizzatore incorporate e regolazione anche laterale dei frontall per cassetti
larghezza 1200, 1500, 1800 e Z400.
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SISTEMA CIDORI

Elermenti componibili per 1a zona giorno caratterizzati dall'incontro a 45° smussato tra fianchi e frontali e dal piano superiors a "vassoio” che pud essere completato da
un ripiano in vetro laceato lucido o satinato. Gli schienali sone finiti con la stessa finitura di fianchi e frontali e contribuiscono a formare il quarto lato del “vassoio”,

| _— TOP RIBASSATO Lavorazione a 45° smussato

INDICAZIONI DA RIPORTARE NELL'ORDINE: r,,”’/

- Finitura TOP - ZOCCOLI
(wengono fornitl sempre nella stessa finitura)

- Finitura PERIMETRO ESTERNO

- Disposizions degli elementi per poter inserire
| prafic Minimal, necessario per I'apertura dei
frontali in cormsponcenza dello zoccolo intermedio.

_ | — ZOCCOLO INTERMEDIO
ZOCCOLO A TERRA
//

——== PERIMETRQ ESTERNQ
(FRONTALE - FIANCH| - SCHIENA)

IMPORTANTE: indicare al momeanto dell'ordine sa gli elementi sono sovrapposti SCHIENE FINITE: tutti gli elementi CIDORI sono finiti sul retro,
possono quindi essere collocati come elementi “centro stanza”

zocook intermedic

Schiona finita
Frofile Minimal per apertura anta

ABBINAMENTO PROFILO MINIMAL

FRONTALI PROFILO MINIMAL

ROVERE Carbone BROWHN

HACVERE Argill TEFRANCVA, opaco

ACVERE Grigio BROWN

ROVERE Ceners PIOMBO

NOCE CANALETTO BROWN

LACCATO cpacaiucido LACCATO opacofucido
PROFILO MINIMAL LAGCATO metallo LACCATO metallo

icompreso nel prezzo dell'elementa)



